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TABEL DE FRECVENTE
Canal Frecventa Canal Frecventa Canal Frecventa

00 175.125MHz 06 176.975MHz C 182.025MHz
01 175.375MHz 07 177.325MHz D 183.225MHz
02 175.775MHz 08 178.125MHz E 184.525MHz
03 175.975MHz 09 178.925MHz F 184.925MHz
04 176.175MHz A 180.725MHz
05 176.525MHz B 181.525MHz
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SPECIFICATII TEHNICE

Receiver

Banda de frecventa Banda VHF 175-185MHz
Sensibilitate RF 20dB Sinad=-95dBm
Raspuns in frecventa 50Hz ~ 15KHz ± 3dBm
Distorsiune armonica totala Sub < 1.0%
Raport Semnal/Zgomot >85dBv,A-ponderat
Nivel iesire audio 550mV at +/- 20KHz deviatie
Nivel iesire compensata 180mV at +/- 20KHz deviatie
Raport Semnal/Zgomot > 85dBm at +/- 15KHz deviatie
Reglare reducere zgomot -80dBm ~ -95dBm
Alimentare DC 12~16V / 300mA

(AC 115~230V, 50/60Hz adaptor)
Temperatura de functionare -100 to 500C
Dimensiuni (WxBxH) 230 x 114 x 40 mm

WL-200H/P (facultativ)

Model WL-200H WL-200P
Banda purtatoare de fre-

cvente  Banda VHF 175~185MHz

Oscilatie Frecventa fixa controlata PLL
Modulatie FM (F3E)

Stabilitatea frecventei ± 0.005% / 250C
Radiatii RF 10mW

Distorsiune armonica totala < 0.1%
Raspuns in frecventa 50Hz ~ 15KHz ± 3dBm

Alimentare „AA”1,5 x 2 buc. (folosit pentru mai mult de 8 ore)
Dinamica > 100dB

Deviatie maxima ± 35KHz
Temperatura de functionare -100C to 500C

Dimensiuni 65 x 108 x 23mm 250mm
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